
RCS Datenblatt – RCS MOW – Mobil – Motor

Kurzbeschreibung

Die RCS-MOW-Mobil-Motor ist eine hochwertige, motorisierte mobile 

Lösung für Displays bis 100“. Sie verbindet modernes, zeitloses Design 

mit robusten Materialien und durchdachter Funktionalität. Dank vier 

stabiler Geräterollen mit Ø 10 cm ist das System flexibel mobil 

einsetzbar Damit eignet sie sich ideal für den Einsatz in 

Konferenzräumen, Foyers, Hotels, Museen sowie öffentlichen 

Bereichen.

Redesign – bewährt weitergedacht

Die RCS-MOW-Mobil-Motor wurde einem gezielten Redesign

unterzogen und knüpft konsequent an die Vorgängerversion an. 

Optisch bleibt das System für den Nutzer nahezu unverändert, 

während konstruktive Anpassungen insbesondere auf erhöhte 

Mobilität, Stabilität und eine einfache Inbetriebnahme ausgelegt sind. 

Bewährte Funktionalität trifft damit auf maximale Flexibilität im 

täglichen Einsatz.

Produkt – Spezifikationen

• Geeignet für Displays bis 100"

• Motorische Höhenverstellung

• Premium-Motorsäulen von LINAK® für zuverlässige 

Höhenverstellung

• Integrierter Kollisionsschutz für sichere Höhenverstellung

• Robuster Aluminium-Stahl-Rahmen mit Dekor-Frontblenden, 

vollständig abdeckend und anpassbar an Raumgestaltung

Darstellung mit optional erhältlichem Zubehör

• Integriertes Kabelmanagement mit Kabelkette, abnehmbarem 

Geräteblech und Lüftungsschlitzen für optimale Belüftung

• Stabiler Metall-Halter für Auf- und Abschalter

• Mobil durch 4 Geräterollen Ø 10 cm, 

2 davon feststellbar



Technische Daten & Zubehör

Technische Daten

Kabelkette (im Standard enthalten) Geräteblech (im Standard enthalten)

Weiteres Zubehör, wie z.B. der RCS TechFrame, Kamera- und Laptopablagen und 

vieles mehr finden Sie unter www.rcsystems-gmbh.de

Technische Änderungen im Zuge der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können abweichen. Version 1.2

Artikel-Nr.: RCS100202

Höhe: 197,4 cm

Breite: 55 cm

Tiefe: 11,4 cm

Hubweg: 60 cm

Verstellbereich:: 123-183 cm

Gesamtgewicht: ca. 106 kg

VESA horizontal: 200–800

VESA vertikal: 200–600

Traglast: max. 100 kg

Lieferung: vormontiert, Palette

Unser Standard:
Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß

V-Fuß: RAL 9005 Tiefschwarz

Dekor Frontblende: Premiumweiß W1000 ST9

Symbolbild, Raumumgebung KI-erstellt
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