RCS Datenblatt — RCS Single Base Pro

Kurzbeschreibung

Der RCS Single Base Pro ist ein moderner, mobiler
Displaystander fir kleine bis mittelgroBe Meeting-,
Schulungs- und Konferenzraume. Durch das stabile V-FuB-
Design, die schwarze Aluminiumsaule und die motorische
Héhenverstellung bietet sie hohe Flexibilitat und
Bedienkomfort. Ideal fir Prasentationen, Videokonferenzen
und interaktive Anwendungen mit Displays bis 100".

Produkt - Spezifikationen

»  Geeignet fiir Displays bis 100"
*  Motorische Hohenverstellung

. Premium-Motorsaule von LINAK® fiir zuverlassige
Hohenverstellung

. |ntegrierter Kollisionsschutz fur sichere thenverste”ung' Darstellung mit optional erhaltlichem Zubehér

erkennt weiche und harte Hindernisse RC Systems

. Stabile schwarze Saule mit V-FuB3

* 2 Nutensteine zur Befestigung z.B. eines Mini-PC an der VESA-
Halterung oder der Saule Unser Standard

* 2 Kabelhalter, werkzeuglos in der Nut der Siule einsetzbar Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
. Stabilerer Metall-Halter fur Auf-Abschalter
. Mobil durch 4 Geraterollen @ 10 cm,

2 davon feststellbar ey °
'L.



Technische Daten & Zubehor

Technische Daten
Artikel-Nr.: RCS100230
Hohe: 167 cm
Breite: 122 cm

Tiefe: 64 cm Optional: Geratefach geoffnet, optional mit Optional: Geratefach gedffnet
Schloss

Hubweg: 50 cm
Verstellbereich:: 135-185 cm
Gesamtgewicht: ca. 49 kg
VESA horizontal: 200-800
VESA vertikal: 200-600
Traglast: max. 100 kg Optional: Kamera-Soundbarablage, unten Optional: Kamera-Soundbarablage, unten

montiert montiert

Lieferung: zerlegt, kartonverpackt
Zubehor

Gerate Staufach RCS100234
Gerate Staufach — Schloss RCS100235
Kabelkette RCS100236

Weiteres Zubehor, wie z.B. der RCS TechFrame, Kamera- und Laptopablagen und vieles mehr
finden Sie unter www.RCSystems-GmbH.de

Technische Anderungen im Zuge der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben kénnen abweichen. Version 1.2
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RCSystems GmbH

33175 Bad Lippspringe
rnfo@rcsyslems-gmbnde

RCSystems

Traglast: max.100 Kg
Display max. 100 Zoll
Eigengewicht 48 Kg

RCS-Single Base Pro
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